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Hinweis zu den Durchfiihrungsanweisungen:

Die Durchfuhrungsanweisungen zu den einzelnen Bestimmungen sind im Anschluss an die
jeweilige Bestimmung in Kursivschrift abgedruckt.

Durchfiihrungsanweisungen geben vornehmlich an, wie die in den Unfallverhiitungsvor-
schriften normierten Schutzziele erreicht werden kdnnen. Sie schlieRen andere, mindestens
ebenso sichere Losungen nicht aus, die auch in technischen Regeln anderer Mitgliedstaa-
ten der Européischen Union oder anderer Vertragsstaaten des Abkommens uber den Euro-
péischen Wirtschaftsraum ihren Niederschlag gefunden haben kénnen. Durchfiihrungsan-
weisungen enthalten dariiber hinaus weitere Erlauterungen zu Unfallverhiitungsvorschriften.

Priifberichte von Priflaboratorien, die in anderen Mitgliedstaaten der Europaischen Union
oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens uber den Européischen Wirtschaftsraum
zugelassen sind, werden in gleicher Weise wie deutsche Priifberichte berticksichtigt, wenn
die den Prifberichten dieser Stellen zu Grunde liegenden Prifungen, Prifverfahren und
konstruktiven Anforderungen denen der deutschen Stelle gleichwertig sind. Um derartige
Stellen handelt es sich vor allem dann, wenn diese die in der Normenreihe EN 45000 nie-
dergelegten Anforderungen erfillen.
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I. Geltungsbereich

Geltungsbereich

§1. (1) Diese Unfallverhitungsvorschrift gilt fur die schulergerechte
Gestaltung von baulichen Anlagen und Einrichtungen allgemein bildender
Schulen, die Schilerinnen und Schiilern bestimmungsgemaf zuganglich
sind. Sie gilt ferner fur vergleichbare bauliche Anlagen und Einrichtungen
von beruflichen Schulen.

Zu 81 Abs. 1:

In der Regel gilt fur Schulerinnen und Schiler das staatliche Arbeits-
schutzrecht nicht. Fir die Beschaftigten einer Schule ist hingegen das
staatliche Arbeitsschutzrecht zu beachten.

Insoweit bleiben insbesondere das Arbeitsschutzgesetz und die hierauf
gestitzten Verordnungen unberihrt. Unberihrt bleibt auch das Baurecht
und das Brandschutzrecht der Lander im Hinblick auf Schulen.

Nicht eingeschlossen in den Geltungsbereich sind auch die fachspezifi-
schen Raume von beruflichen Schulen, wie z.B. Werkstatten, Maschinen-
raume, Labore u.a.

(2) Diese Unfallverhutungsvorschrift gilt nicht fur
1. bauliche Anlagen und Einrichtungen von Schwimmbadern im Schulbe-
reich,

2. den bihnentechnischen Teil von Szenenflachen in der Schule.

Zu 81 Abs. 2 Nr. 1:
Sicherheitstechnische Festlegungen fur Bader sind u.a. enthalten in:
UVV ,,Chlorung von Wasser“ (GUV-V D 5, bisher GUV 8.15),

Richtlinien fur die Verwendung von Ozon zur Wasseraufbereitung
(GUV-R 1/474, bisher GUV 18.13),

Richtlinien fir hohenverstellbare Zwischenbéden in Badern (GUV-R 2104,
bisher GUV 16.19),

Sicherheitsregeln fur Bader (GUV-R 1/111, bisher GUV 18.14).

Zu 81 Abs. 2 Nr. 2:

Fir Einrichtungen der Bihnentechnik in Schulen gilt die UVV ,Veranstal-
tungs- und Produktionsstatten fiir szenische Darstellung* (GUV-V C 1, bis-
her GUV 6.15).
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Il. Begriffsbestimmungen

Begriffsbestimmungen

§2. (1) Bauliche Anlagen im Sinne dieser Unfallverhitungsvorschrift sind
Gebaude und Bauteile der Schule einschlieflich der baulichen Anlagen auf
dem AuRengelande.

Zu § 2 Abs. 1:

Dazu zéhlen z.B. FulRbdden, Gehwege, Treppen, Wande, Stitzen, Vergla-
sungen, Turen, Fenster, Umwehrungen, Einfriedungen u.a.

(2) Einrichtungen im Sinne dieser Unfallverhtitungsvorschrift sind
Gegenstande zur funktionalen Ausstattung des Schulgebaudes und des
Aulengelandes.

Zu § 2 Abs. 2:
Dazu zahlen z.B.:

Schulmdébel, Tafeln, Garderoben, Vitrinen, Schranke, Banke, Fahrradstan-
der, Spielplatzgeréate u.a.

(3) Aufenthaltsbereiche im Sinne dieser Unfallverhitungsvorschrift
sind Flachen, die Schiilerinnen und Schiilern bestimmungsgeman zugang-
lich sind.

Zu 8 2 Abs. 3:
Dazu gehoren z.B.:

Verkehrswege im Freien und im Gebaude, Unterrichtsraume, Medien-
bereiche, Mehrzweckraume, Pausenhallen, Pausenhofflachen u.a.

(4) Fachraume im Sinne dieser Unfallverhitungsvorschrift sind Rau-
me fur den naturwissenschaftlichen Unterricht, den Werk-/Technikunter-
richt oder vergleichbar ausgestattete Rdume einschliellich ihrer Vorberei-
tungs-, Sammlungs- und auch Lagerraume.

Zu § 2 Abs. 4:

Dazu gehéren insbesondere Raume fiir Chemie, Physik, Biologie, Haus-
wirtschaft, Werken/Technik, Informatik u.a.
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I1l. Allgemeine Ausfihrungs- und
Gestaltungsgrundsatze

Allgemeine Anforderungen

§3. Der Unternehmer hat im Hinblick auf die Sicherheit der Schilerinnen
und Schuler dafur zu sorgen, dass alle baulichen Anlagen und Einrichtungen
der Schule nach den Bestimmungen dieses Abschnittes Ill errichtet,
beschafft und in Stand gehalten werden.

Zu 8§ 3:

Unternehmer im Sinne dieser Unfallverhiitungsvorschrift ist gemar § 136
Abs. 3, Nr. 3 Siebtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII) der Sachkosten-
bzw. der Schultrager.

Auftragsvergabe

§84. Erteilt der Unternehmer den Auftrag, bauliche Anlagen und Einrich-
tungen von Schulen zu planen, herzustellen oder zu andern, hat er dem Auf-
tragnehmer schriftlich aufzugeben, die in Abschnitt Ill genannten Bestim-
mungen zu beachten und einzuhalten.

Boden

§5. (1) Bodenbelage missen entsprechend der Eigenart der schulischen
Nutzung rutschhemmend ausgefihrt sein.

Zu 8 5 Abs. 1:

Diese Anforderung ist erfiillt, wenn z.B. die Hinweise zu Schulen im Merk-
blatt fir FuBboden in Arbeitsrdumen und Arbeitsbereichen mit Rutsch-
gefahr (GUV-R 181, bisher GUV 26.18) beriicksichtigt sind.

(2) In Aufenthaltsbereichen von Schiilerinnen und Schilern sind Stol-
perstellen und grundséatzlich auch Einzelstufen zu vermeiden. Lassen sich
Einzelstufen nicht vermeiden, missen sie von angrenzenden Flachen deut-
lich unterschieden werden kénnen.

Zu 8 5 Abs. 2:

Stolperstellen werden vermieden, wenn z.B.

— Turpuffer oder -feststeller weniger als 15 cm von der Wand entfernt
angeordnet sind,
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— FuBmatten und Abdeckungen biindig verlegt sind,

— keine Einzelstufen vorhanden sind,

— im Bereich von Sammelduschen keine Aufkantungen vorgesehen sind,

— vorstehende Teile der Tragkonstruktionen von Einrichtungsgegenstan-
den abgeschirmt sind.

Die Unterscheidung von Einzelstufen von angrenzenden Verkehrsflachen

wird erreicht z.B. durch

— kontrastierende Farben,

— andere Materialstruktur,

— Beleuchtung der Stufe.

(3) Zur Erhaltung der rutschhemmenden Eigenschaften von Boden-

belégen sind in Eingangsbereichen MaRnahmen zu treffen, die Schmutz und
Nasse zuriickhalten.

Zu 8§ 5 Abs.3:

Eine ausreichende Schmutz- und Néassebindung wird erreicht, wenn z.B.
in Gebaudeeingangen groflflachige FulRabstreifmatten Giber der gesamten
Durchgangsbreite — mindestens 1,50 m tief — angeordnet werden.

Wande, Stitzen

(1) Oberflachen von Wanden und Stltzen sollen bis zu einer H6he

von 2,00 m ab Oberkante Standflache so beschaffen sein, dass Verletzungs-
gefahren durch unbeabsichtigtes Bertihren verhindert werden. Kénnen Ver-
letzungsgefahren durch unbeabsichtigte Beriihrungen nicht vermieden wer-
den, muss die verbleibende Gefahrdung méglichst gering gehalten werden.

Zu 8 6 Abs. 1:

Verletzungen lassen sich gering halten, wenn die Oberflachen von Wéan-
den und Stiitzen z.B. wie folgt ausgefiihrt werden:

— als voll verfugtes Mauerwerk aus Steinen mit glatter Oberflache,

— aus Beton ohne vorstehende Grate,

— aus Verbretterung mit gefasten Kanten,

— mit voll verfugten keramischen Platten,

— mit geglattetem Putz,

— mit plastischen Anstrichen oder Belagen ohne spitzig-raue Struktur.

(2) Ecken und Kanten von Wanden und Stutzen dirfen bis zu einer

Ho6he von 2,00 m ab Oberkante Standflache nicht scharfkantig ausgeftihrt
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Zu § 6 Abs. 2:

Ecken und Kanten von Wanden und Stitzen gelten als nicht scharfkantig,
wenn sie z.B. wie folgt ausgefuhrt sind:

— bei Stahl- und Holzausfiihrung mit gerundeten (Radius =2mm) oder
entsprechend gefasten Kanten;

— bei Beton- und Mauerwerksausfiihrung mit gebrochenen oder gerun-
deten Kanten;

— bei Putzausfiihrung mit gerundeten Eckputzschienen.

Verglasungen und lichtdurchlassige Flachen

§7. (1) In Aufenthaltsbereichen von Schulerinnen und Schilern muissen
Verglasungen und sonstige lichtdurchlassige Flachen bis zu einer Hohe von
2,00 m ab Oberkante Standflache aus bruchsicheren Werkstoffen bestehen
oder ausreichend abgeschirmt sein.

Zu 87 Abs. 1:

Werkstoffe fur Verglasungen und sonstige lichtdurchlassige Flachen gel-
ten z.B. als bruchsicher, wenn bei Stol3- und Biegebeanspruchung (z.B.
Abstiitzen aus dem Lauf heraus) keine scharfkantigen oder spitzen Teile
herausfallen.

Nicht abgeschirmte Verglasungen sind in Sicherheitsglas als Einschei-
ben-Sicherheitsglas (ESG) oder Verbund-Sicherheitsglas (VSG) auszu-
fihren. Drahtglas reicht zur Erflllung des Schutzzieles nicht aus.

Verglasungen oder sonstige lichtdurchléssige Flachen gelten als abge-
schirmt, wenn z.B.

— mindestens 1,00 m hohe Umwehrungen, mindestens 20 cm vor den
Verglasungen vorhanden sind oder die Verglasungen hinter be-
pflanzten Schutzzonen liegen,

— bei Fenstern die Fensterbriistungen mindestens 80 cm hoch und die
Fensterbanke mindestens 20 cm tief sind,

— Schranke und Vitrinen in Fachnebenrdumen angeordnet sind.

(2) Verglasungen und sonstige lichtdurchlassige Flachen miussen fur
Schilerinnen und Schiler leicht und deutlich erkennbar sein.

Zu 8 7 Abs. 2:

Die Erkennbarkeit von Verglasungen und sonstigen lichtdurchldssigen
Flachen wird erreicht z.B. durch:

— farbige Aufkleber,
- Querriegel,

— Geléander,

— Fensterbriistungen,

MU s TER-=UWVYVY
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— Strukturierung bzw. Farbgebung der Glasflachen.

Umwehrungen

(1) Aufenthaltsbereiche fir Schilerinnen und Schiler, die 0,30 m bis

1,00 m Uber einer anderen Flache oder oberhalb von Sitzstufenanlagen
liegen und bei denen Absturzgefahr besteht, missen gesichert sein.

Zu § 8 Abs. 1:

Die Sicherung dieser Aufenthaltsbereiche wird z.B. erreicht durch
— Umwehrungen (Geléander oder Brustungen),

Pflanzstreifen oder -troge,

— Banke,

deutliche Kennzeichnung oder Markierung.

Fir Aufenthaltsbereiche, die mehr als 1,00 m dber einer anderen Flache
liegen, sind im Hinblick auf Schulen allgemeine Bestimmungen zu Ab-
sturzsicherungen in den Bauordnungen der Léander und in der UVV ,All-
gemeine Vorschriften“ (GUV-V A 1, bisher GUV 0.1) enthalten, mindestens
ist aber eine Hohe von 1,00 m auszufihren.

(2) Umwehrungen missen entsprechend der schulischen Nutzung

sicher gestaltet sein. Sie durfen nicht zum Rutschen, Klettern, Aufsitzen und
Ablegen von Gegensténden verleiten.

Zu § 8 Abs. 2:

Umwehrungen sind sicher gestaltet, wenn z.B. deren Offnungen mindes-
tens in einer Richtung nicht breiter als 12 cm sind und die Abstande zwi-
schen den Umwehrungen und den zu sichernden Flachen nicht groRer als
4 cm sind.

Umwehrungen verleiten nicht

— zum Rutschen, wenn die Abstande zwischen den inneren Umwehrun-
gen am Treppenauge sowie den auBeren Umwehrungen und den
Treppenhauswanden nicht groRer als 20 cm sind; anderenfalls sind die
Umwehrungen so auszubilden, dass sie abschnittsweise durch geeig-
nete Gestaltungselemente unterbrochen sind; aufgesetzte Kugeln und
Spitzen sind unzulassig,

— zum Klettern, wenn leiterdhnliche Gestaltungselemente vermieden
werden,

— zum Aufsitzen und Ablegen von Gegenstanden, wenn hierfur keine
nutzbaren Flachen vorhanden sind.
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Treppen, Rampen

§9. (1) Treppen und Rampen mussen entsprechend der schulischen Nut-
zung sicher ausgefihrt sein.

Zu § 9 Abs. 1:

Dies wird erreicht, wenn z.B. das Steigungsverhaltnis mit dem Schrittmaf
2s +a=59cm bis 65 cm (s = Treppensteigung, a = Treppenaulftritt) ein-
gehalten ist (siehe DIN 18 065), wobei die Steigung von Treppen nicht
mehr als 17 cm und der Auftritt nicht weniger als 28 cm betragen darf.

Zur Erreichung des Schutzziels bei gebogenen Laufen darf die geringste
Auftrittstiefe der Stufen nicht kleiner als 23 cm und nicht gréRer als 40 cm
sein, gemessen von der inneren Treppenwange in einer Entfernung von
1,25 m.

Fur Treppen mit geringer Benutzung (selten/gelegentlich) darf von diesen
MalRen abgewichen werden.

Rampen im Zuge von Fluren sind sicher ausgefiihrt, wenn sie hdchstens
6 % geneigt sind.

Fir Treppenstufen sind die Hinweise zu Schulen im Merkblatt fur Ful-

boéden in ArbeitstAumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr
(GUV-R 181, bisher GUV 26.18) zu beriicksichtigen.

Die Kanten von Treppenstufen missen gefast oder leicht abgerundet sein.

(2) Treppenstufen missen gut erkennbar sein.

Zu § 9 Abs. 2:
Dies wird erreicht z.B. durch Markierungen und/oder Beleuchtungen.

(3) An Treppen und Rampen sind an beiden Seiten Handlaufe anzu-
bringen, die im gesamten Verlauf fir Schilerinnen und Schuler sicheren Halt
bieten und an denen ein Hangenbleiben ausgeschlossen ist.

Zu § 9 Abs. 3:

Dies wird erreicht, wenn z.B. die Handlaufe keine freien Enden haben und
die inneren Handlaufe Gber die Treppenabsatze fortgefiihrt werden.

Handlaufe bieten einen sicheren Halt, wenn sie z.B.

— fir den jeweiligen Benutzerkreis gut erreichbar sind
und

— leicht umfasst werden kdnnen.

(4) Offene Bereiche unter Podesten und Treppenlaufen mit weniger
als 2,00 m Durchgangshohe sind in Aufenthaltsbereichen so zu sichern,
dass Verletzungsgefahren durch unbeabsichtigtes Unterlaufen vermieden
werden.

11
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Zu § 9 Abs. 4:

Zur Abgrenzung von offenen Bereichen unter Treppenlaufen und Podes-
ten eignen sich z.B. Einrichtungsgegenstande oder Absperrungen.

Turen, Fenster

§10. (1) Turen zu Raumen mussen so angeordnet sein, dass Schilerinnen
und Schuler durch nach au3en aufschlagende Turfligel nicht gefahrdet wer-
den.

Zu 8§10 Abs. 1:
Dies wird erreicht, wenn z.B.
— die Turen in die Raume aufschlagen,

— die Taren zurtickversetzt in Nischen angeordnet sind; nach auRen auf-
schlagende Tiren dirfen in der Endstellung, einschlielich Turgriff,
maximal 20 cm in den Fluchtweg hineinragen,

— die Turen am Ende von Fluren angeordnet sind.

Turen von Rdumen mit mehr als 40 Benutzern oder mit erhdhter Brand-
gefahr (z.B. Chemieraume, Werkrdume) mussen in Fluchtrichtung auf-
schlagen.

(2) Fenster milssen so gestaltet sein, dass sie beim Offnen und
SchlieRen sowie in gedffnetem Zustand Schilerinnen und Schiler nicht ge-
fahrden.

Zu 8§10 Abs. 2:

Dies wird erreicht z.B. durch

— gegen Herabfallen gesicherte Kipp- und Schwingfligel,

- Offnungsbegrenzung bei Schwingfliigeln,

— Sperrsicherung an Dreh-Kipp-Beschlagen,

— Vorrichtungen an Schiebefenstern, durch die der Schlielvorgang so
abgebremst wird, dass Personen nicht eingeklemmt werden kdnnen.

Die vollstandige Liftungsfunktion muss jedoch bei Bedarf hergestellt wer-
den konnen.

(3) Griffe, Hebel und Schlésser missen so beschaffen und angeord-
net sein, dass durch bestimmungsgemafen Gebrauch Gefahrdungen fur
Schilerinnen und Schiiler vermieden werden.

Zu 8§10 Abs. 3:

Die sichere Beschaffenheit und Anordnung von Beschlagen wird erreicht,
wenn z.B.

=
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— Griffe und Hebel gerundet sind und mit einem Abstand von mindes-
tens 2,5 cm zur GegenschlieBkante angeordnet sind,

— Hebel fur Panikbeschlage seitlich drehbar oder als Wippe ausgebildet
sind,

— Hebel fir Oberlichtfliigel zuriickversetzt in der Fensternische oder
Uiber 2,00 m Hohe ab Oberkante Standflache angeordnet sind,

— Griffe und Hebel von einem sicheren Standort betatigt werden kon-
nen.

Einrichtungsgegensténde

(1) Kanten, Ecken und Haken von Einrichtungsgegenstanden in Auf-

enthaltsbereichen sind bis zu einer Hohe von 2,00 m ab Oberkante Stand-
flache so auszubilden oder zu sichern, dass Verletzungsgefahren fur Schu-
lerinnen und Schiiler vermieden werden.

Zu 8§11 Abs. 1:

Verletzungsgefahren werden vermieden, wenn Kanten, Ecken und Haken
von festen und beweglichen Einrichtungsgegenstédnden entweder gerun-
det (Radius =2 mm) oder entsprechend gefast sind.

Garderobenhaken sind gerundet auszufiihren oder abzuschirmen.

(2) Einrichtungsgegenstande sind so aufzustellen und bewegliche

Teile von Einrichtungsgegenstanden sind so zu gestalten, dass bei bestim-
mungsgemalem Gebrauch keine Geféahrdungen fir Schilerinnen und
Schiler entstehen.

Zu §11 Abs. 2:

Geféhrdungen durch Einrichtungsgegenstédnde lassen sich vermeiden,
wenn darauf geachtet wird, dass die notwendigen Verkehrswege inner-
halb der Rd&ume nicht eingeengt sind.

Quetschgefahren durch bewegliche Teile von Einrichtungsgegenstanden
kdnnen z.B. vermieden werden durch

— ausreichende Sicherheitsabstande nach DIN EN 294 und DIN EN 349
oder durch
— Abschirmung nach DIN 31 001-1.

(3) Schultafeln missen sicher gestaltet, befestigt und aufgestelit

Zu 8§11 Abs. 3:

Schultafeln sind sicher gestaltet, befestigt und aufgestellt, wenn z.B. die
Hinweise in der GUV-Information ,,Sichere Schultafeln“ (GUV-SI 8016, bis-
her GUV 26.2) berucksichtigt sind.

13
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(4) Fur Schulerinnen und Schiler sind auf ihre KorpergroRe abge-
stimmte Stuhle und Tische bereitzustellen, die dem Stand der Technik ent-
sprechen.

Zu 8§11 Abs. 4:

Diese Anforderung ist erfiillt, wenn z.B. die Hinweise in DIN ISO 5970 und
in der GUV-Information ,,Richtig sitzen in der Schule* (GUV-SI 8011, bis-
her GUV 20.52) bertcksichtigt sind.

Beleuchtung mit ktinstlichem Licht

§12. Aufenthaltsbereiche in Gebauden mussen entsprechend der schuli-
schen Nutzung mit ausreichend kiinstlichem Licht zu beleuchten sein.

Zu §812:

Die Beleuchtung im Geb&ude ist ausreichend, wenn sie nach DIN 5035-4
ausgelegt ist. Es wird auBerdem auf AMEV Beleuchtung 2000 hingewie-
sen.

Lichtschalter sind leicht zugénglich und erkennbar in der Nahe von Zu-
und Ausgéangen anzubringen. Leichte Erkennbarkeit ist z.B. gegeben,
wenn in R&umen ohne Tageslicht Lichtschalter selbstleuchtend ausgefuhrt
sind.

Flr Sportstatten gilt DIN EN 12 193.

AulRenanlagen — Zusatzliche Anforderungen

Verkehrsgefédhrdungen

8§13. (1) Auf Pausenhofflachen ist sicherzustellen, dass Schulerinnen und
Schiler wéhrend der Schulzeit durch Kraftfahrzeuge nicht geféhrdet werden
kdnnen.

Zu 8§13 Abs. 1:

Die Verkehrssicherheit auf Pausenhofflachen wird erreicht z.B. durch ge-
trennte Anordnung von Pausenhof- und Parkflachen.

Unvermeidbarer Verkehr ist z.B. durch Beschilderung auf Schrittge-
schwindigkeit zu begrenzen.

(2) Ausgange von Schulgrundstiicken sind so zu gestalten, dass
Schilerinnen und Schiler nicht direkt in den StraRenverkehr hineinlaufen
kénnen.

14
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Zu 813 Abs. 2:

Die sichere Gestaltung der Ausgdnge von Schulgrundstiicken an ver-
kehrsreichen Stralen wird erreicht z.B. durch

— Gelénder zwischen Schulgrundstuck und Fahrbahn,
— Pflanzstreifen.

Einrichtungen und Anlagen im Freien

(1) Einfriedungen sind so zu gestalten, dass Verletzungsgefahren fiir

Schilerinnen und Schiler vermieden werden.

Zu 814 Abs. 1:

Verletzungsgefahren an Einfriedungen lassen sich vermeiden, wenn an
Zaunen, Gittern und Mauern keine spitzen, scharfkantigen und hervor-
springenden Teile oder Stacheldraht angebracht werden.

(2) Fur das Abstellen von Fahrradern auf dem Schulgelande missen

sichere Einrichtungen und Zugangswege vorgesehen werden.

Zu §14 Abs. 2:

Fahrradstellplatze sind sicher ausgefiihrt, wenn z.B. Fahrradstéander aus
gerundeten Profilen zusammengesetzt sind. Sie sollten getrennt oder am
Rande von Pausenhofflachen angeordnet werden.

Notwendige Rampen zu Fahrradstellplatzen dirfen héchstens eine Nei-
gung von 25 % aufweisen. Bei einer Neigung > 10 % sind zusatzlich Geh-
stufen vorzusehen.

(3) Bodenbelage von Aufenthaltsbereichen im Freien missen auch

bei Nasse rutschhemmende Eigenschaften besitzen und so beschaffen sein,
dass Verletzungen bei Stiirzen méglichst vermieden werden.

Zu 8§14 Abs. 3:

Zur Erreichung des Schutzzieles sind Aufenthaltsbereiche am Gebaude-
eingang mit festen und rutschhemmenden Bodenbeldgen auszustatten,
die diese Eigenschaften auch bei Nésse behalten.

Als Bodenbelége eignen sich z.B.
— Asphalt,

— gesagte Natursteinplatten,

— nicht scharfkantige Pflasterung,
— Tennenbelage.

Nicht geeignete Bodenbeléage sind z.B.
— polierte, versiegelte Steinplatten,

15
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— Waschbeton,
— scharfkantige Pflasterung,
— ungebundene Splitt-, Schlacken- oder Grobkiesbelage.

(4) Notwendige Verkehrswege im Freien muissen ausreichend
beleuchtet werden kénnen.

Zu 8§14 Abs. 4:

Notwendige Verkehrswege sind ausreichend beleuchtet, wenn z.B. Weg-
fihrung, Hindernisse und Treppen deutlich erkannt werden; hierfiir sind
als Nennbeleuchtungsstéarke 5 Ix nach DIN 5035-2, Tabelle 2, Ausgabe
September 1990, ausreichend.

UV,

(5) Wasseranlagen sind sicher zu gestalten und so anzulegen, dass
D die Gefahr des Hineinfallens von Schilerinnen und Schilern vermieden wird.

Zu 814 Abs. 5:
Wasseranlagen auf dem Schulgelédnde sind sicher gestaltet, wenn sie z.B.

— im Randbereich der Pausenhofflache angeordnet sind, die Wassertie-
fe hochstens 1,20 m betréagt und eine mindestens 1,00 m breite Flach-
wasserzone bis zu einer Wassertiefe von maximal 0,40 m vorgesehen
ist,
oder

— in Uferbereichen ohne Flachwasserzone durch Zaune, Gelander oder
heckenartige Bepflanzungen gesichert sind.

Spielplatzgeréte

8§15. (1) Spielplatzgerate missen sicher gestaltet und aufgestellt sein.
Das gilt auch fur Kunstobjekte in Aufenthaltsbereichen, die zum Klettern
und Spielen genutzt werden kénnen.

Zu 815 Abs. 1:

Spielplatzgerate sind sicher gestaltet und aufgestellt, wenn sie den Si-
cherheitsanforderungen nach DIN EN 1176-1 bis DIN EN 1176-7 entspre-
chen. Soweit barrierefreie Spielplatzgerate aufgestellt werden, ist DIN
EN 33942 zu beachten.

(2) Der Boden im Sicherheitsbereich von Spielplatzgeraten muss so
ausgefuhrt sein, dass Verletzungsgefahren vermindert werden.
Zu 8§ 15 Abs. 2:

Verletzungsgefahren sind vermindert, wenn Bdden im Sicherheitsbereich
von Spielgeréten entsprechend DIN EN 1177 gestaltet sind.

=
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Haltestellen fir Busse

§16. Haltestellen fir Busse auf Schulgrundstiicken sind so anzulegen,
dass Schilerinnnen und Schiler durch fahrende Busse und andere Fahr-
zeuge nicht gefahrdet werden kénnen. Es missen ausreichend bemessene
Wartebereiche vorhanden sein.

Zu §16:

Das Schutzziel wird erreicht, wenn Haltestellen fir Busse auf Schulgrund-
stiicken deutlich von Pausenhofflachen getrennt und so gestaltet sind,
dass Schilerinnen und Schiiler die Busse, ohne die Fahrspur Giberqueren
zu mussen, erreichen kénnen.

Die Wartebereiche auf Schulgrundstiicken sind ausreichend bemessen,
wenn pro wartender Schilerin/wartenden Schuler 0,5 m? zur Verfigung
stehen.

Sportstatten — Zusatzliche Anforderungen

Sportstattenbau

§17. Sportstatten missen nach dem Stand der Technik fir den Sportstat-
tenbau errichtet werden.

Zu 817:

Der Stand der Technik fir die Planung und Ausfiihrung von Sporthallen ist
in DIN 18032-1 bis DIN 18032-6, fur Sportplatze in DIN 18035-1 bis
DIN 18 035-8 enthalten.

Far die sicherheitstechnische Gestaltung von Turngeraten sind in DIN EN 913,
DIN EN 914, DIN EN 915, DIN EN 916, DIN EN 12196, DIN EN 12197,
DIN EN 12346, DIN EN 12432, DIN EN 12655, DIN EN 13219 und von
Sportmatten in den Normen der Reihe DIN EN 12 503 entsprechende An-
forderungen enthalten.

Hallenstirnwande

§18. Oberflachen von Hallenstirnwanden sind bis zu einer Hohe von
2,00 m ab Oberkante Sportboden so auszubilden, dass Verletzungsgefahren
beim Aufprall von Schulerinnen und Schillern vermindert werden.
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Zu §18:

Verletzungsgefahren durch Aufprall an Hallenstirnwénden lassen sich ver-
meiden, wenn z.B. die Oberflachen dieser Wande mit fest angebrachtem
nachgiebigem Material abgedeckt sind.

Von einer fest angebrachten nachgiebigen Abdeckung darf abgesehen
werden, wenn es die Nutzung nicht erfordert oder die gleiche Sicherheit
mit anderen Mitteln erreicht werden kann, z.B. durch sicher aufgehangte
bzw. aufgestellte mobile Matten.

Gerateraumtore

8§19. Gerateraumtore sind so zu gestalten, dass ihre Ausfuhrung nicht zu
Gefahrdungen fur Schilerinnen und Schdler fiihrt und sie gefahrlos benutzt
werden kdnnen.

Zu §109:

Eine gefahrlose Gestaltung und Bedienbarkeit von Gerateraumtoren wird
erreicht, wenn z.B.

— die Tore in keiner Stellung in die Halle hineinragen kénnen,

— die Tore leicht zu 6ffnen, zu schliefen und gegen Herabfallen gesichert
sind (s.a. DIN EN 12 604),

— Schwingtore nicht von selbst zurticklaufen kdnnen,

— frei liegende Enden von Fuhrungsschienen nicht scharfkantig ausge-
fuhrt sind
und

— mindestens 8 cm des unteren Randes der Schwingtore elastisch aus-
gebildet sind.

Wasch-, Dusch- und Umkleideraume

§20. (1) Wasch- und Duschrdume sowie unmittelbar damit in Verbindung
stehende Umkleiderdume, die von Schilerinnen und Schilern im Rahmen
des Schulsports benutzt werden, sind mit FuBbodenbelagen auszustatten,
die auch bei Nasse rutschhemmende Eigenschaften besitzen.

Zu § 20 Abs. 1:

Diese Anforderung ist z.B. erfillt, wenn die Hinweise in der GUV-Informa-
tion ,,Bodenbelage fiir nassbelastete BarfuBbereiche* (GUV-I 8527, bisher
GUV 26.17) berucksichtigt sind.

=
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(2) Fur Stromkreise mit Steckdosen in Wasch-, Dusch- und Umklei-
derdumen sind geeignete elektrische SchutzmaBnahmen gegen direktes
und indirektes Berihren zu treffen.

Zu § 20 Abs. 2:

Das Schutzziel wird erreicht, wenn in Duschréumen DIN VDE 0100-701
beachtet wird. In Wasch- und Umkleiderdumen sind einphasige Steck-
dosenstromkreise mit |, <16 A erforderlich. Ein zusatzlicher Schutz wird
durch Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen mit einem Bemessungs-Diffe-
renzstrom I, < 30 mA nach DIN EN 61 008-1 mit DIN 61 008-2-1 oder
DIN EN 61 009-1 mit DIN EN 61 009-2-1 erreicht.

Fachraume fir naturwissenschaftlichen Unterricht, Werk-/
Technikunterricht und vergleichbar ausgestattete Raume -
Zusatzliche Anforderungen

Unbefugtes Betreten, Rettungswege

§21. (1) Fachraume missen gegen unbefugtes Betreten gesichert werden
kdnnen.

Zu 8 21 Abs. 1:

Fachraume sind gegen unbefugtes Betreten gesichert, wenn z.B. alle Zu-
gangstiren verschlielbar sind und sie von den Verkehrsflachen her (z.B.
Flure) nicht mit Turdriickern ausgestattet sind.

(2) Fur Fachraume mit erhohter Brandgefahr missen mindestens
zwei sichere Fluchtmdoglichkeiten vorhanden sein.

Zu § 21 Abs. 2:

Dieses Schutzziel ist erfiillt, wenn bei Fachraumen mit erhdhter Brandge-
fahr (z.B. fir Chemie, Holzwerkraume) die Ausgéange glinstig — méglichst
weit auseinander — gelegen sind. Als zweiter Ausgang ist auch der Aus-
stieg aus einem entsprechend gekennzeichneten und gestalteten Fenster
zuldssig, wenn dieser eine sichere Fluchtmdoglichkeit bietet.

Turen als Ausgange mussen in Fluchtrichtung aufschlagen und jederzeit
von innen ohne fremde Hilfsmittel zu 6ffnen sein.
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Elektrische Anlagen und Gasversorgung

§22. In Fachraumen mit Schuilertibungstischen und/oder Vorfihrstanden
mussen elektrische Anlagen und Gasversorgungsanlagen nach dem fir die-
sen Bereich geltenden Stand der Technik errichtet werden.

Zu § 22:

Far die Errichtung elektrischer Anlagen ist der Stand der Technik in DIN
VDE 0100-723 einschlieRlich E DIN VDE 0100-723/A1 Anderung A1 ent-
halten.

Far die Errichtung von Gasversorgungsanlagen ist der Stand der Technik
in DVGW G 621 ,,Gasanlagen in Laboratorien und naturwissenschaftlich-
technischen Unterrichtsraumen - Installation und Betrieb* enthalten.

FuRbodden in Fachrdumen

8§23. (1) FuBbdden von Fachraumen, in denen mit gefahrlichen Stoffen
umgegangen wird, sind so auszufiihren, dass ein Eindringen dieser Stoffe
vermieden wird.

Zu § 23 Abs. 1:

Das Eindringen von gefahrlichen Stoffen in FulRbodenbelage solcher Un-
terrichtsfach-, Vorbereitungs- und Sammlungsraume wird vermieden,
wenn die Belége flissigkeitsundurchlassig, fugendicht und den jeweils an-
fallenden aggressiven Stoffen gegenlber bestandig sind.

(2) In Fachraumen fur Werk-/Technikunterricht muss die rutschhem-
mende Eigenschaft des Fullbodens auch bei Staubanfall wirksam bleiben.

Zu 8§ 23 Abs. 2:

Als rutschhemmende Bodenbeldge bei Staubanfall eignen sich z.B.

— unversiegeltes Industrieparkett (Holzpflaster),

— unversiegelte Estriche.

Diese Anforderung ist auch erfiillt, wenn z.B. die Hinweise zu Schulen im

Merkblatt fir FuBbdden in Arbeitsraumen und Arbeitsbereichen mit
Rutschgefahr (GUV-R 181, bisher GUV 26.18) berticksichtigt sind.

Materialtransport

8§24. Zwischen Unterrichtsraumen, Sammlungsrdumen und Lagerrdumen
muissen Gerate und Materialien sicher transportiert werden kénnen.
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Zu § 24:

Der sichere Transport von Geréten und Materialien kann erreicht werden
— durch mdglichst kurze Transportwege ohne Stufen und Schwellen,
— durch geeignete Hilfsmittel (z.B. Flaschenwagen).

Arbeitsplatze in Fachraumen

§25.

(1) In Unterrichtsraumen fur naturwissenschaftlichen Unterricht sind

geeignete MaRRnahmen zu treffen, die Gefahrdungen von Schilerinnen und
Schulern bei Versuchen am Lehrerexperimentiertisch verhindern.

Zu 8 25 Abs. 1:

Dies wird erreicht, wenn z.B. der Abstand zwischen dem Lehrerexperi-
mentiertisch und den Schilertischen mindestens 1,20 m betragt oder eine
geeignete Schutzscheibe verwendet wird.

(2) Abstande von Schilertibungstischen oder zwischen Werkbanken

sind so zu bemessen, dass Schilerinnen und Schuler sich bei praktischen
Ubungen und Arbeiten nicht gegenseitig behindern.

Zu 8§ 25 Abs. 2:

Die gegenseitige Behinderung von Schilerinnen und Schilern wird ver-
mieden, wenn z.B. zwischen Schileribungstischen oder Werkbéanken
Mindestabstande von 0,85 m — und wenn Schiilerinnen und Schiler Ri-
cken an Riicken arbeiten — von 1,50 m eingehalten sind.

(3) Einrichtungsgegenstande mit fest installierten Leitungen fir die

Gas- und Elektroversorgung miissen gegen AbreiRen der Leitungen gesi-
chert sein.

rinnen

Zu 8§ 25 Abs.3:

Fest installierte Versorgungsleitungen fiir Gas und Elektrizitat an Einrich-
tungsgegenstanden sind gegen Abreilen gesichert, wenn die Einrichtun-
gen (z.B. Schuleriibungstische) fest mit dem Boden bzw. der Wand ver-
bunden sind.

(4) In Fachraumen fiir Informatik sind die Arbeitsplatze fiir Schile-
und Schuler nach dem Stand der Technik zu gestalten
Zu 8§ 25 Abs. 4

Diese Anforderung ist erfillt, wenn z.B. die Hinweise der GUV-Information
,Sicher und fitam PC in der Schule* (GUV-SI 8009, bisher GUV 20.48) be-
ricksichtigt sind.
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Gefahrstoffe

§26.

(1) In Fachrdumen fur naturwissenschaftlichen Unterricht, in denen

bei Versuchen Gefahrstoffe in Form von Gasen, Dampfen oder Stauben frei
werden, missen diese wirksam abgefihrt werden kénnen.

22

Zu § 26 Abs. 1:

Diese Anforderung ist z.B. dann sichergestellt, wenn Abziige nach
DIN 12 924-1 bzw. DIN 12 924-3 vorhanden sind.

Bei geringem Umfang an Experimenten genligen auch Abziige nach
DIN 12 924-4 den Anforderungen.

(2) Gefahrstoffe missen sicher aufbewahrt werden kénnen.

Zu § 26 Abs. 2:

Das Schutzziel ist erreicht, wenn sehr giftige und giftige Stoffe unter Ver-
schluss und Stoffe, die gefahrliche Gase, Dampfe, Nebel oder Rauch ent-
wickeln, in wirksam entlifteten Einrichtungen aufbewahrt werden kdnnen
und dort in dicht verschlossenen, moglichst unzerbrechlichen GefaRen
abgestellt sind.

Die Aufbewahrung brennbarer Flissigkeiten der Gefahrklassen Al, All,
Alllund B nach VbF ist grundséatzlich in Sicherheitsschrdnken oder Lager-
raumen nach TRbF 20 vorzunehmen. Sie kann auch in Labor- oder Che-
mikalienschranken vorgenommen werden, die

— an eine wirksame Entliftung angeschlossen sind, die einen mindes-
tens 10fachen Luftwechsel je Stunde gewdhrleistet und die auftreten-
den Gase und Dampfe sténdig ins Freie leitet,

— unterhalb der untersten Stellflache mit einer Auffangwanne aus nicht
brennbaren Werkstoffen ausgeristet sind, die mindestens 10 % der
maximal zulassigen Aufbewahrungsmenge aufnehmen kann, mindes-
tens jedoch den Rauminhalt des groten GefaRes,

— mit TUren ausgestattet sind, die von selbst schlieen und an der Front-
seite der Turen mit dem Warnzeichen D-W001 und Verbotszeichen
D-P002 nach DIN 4844-2 gekennzeichnet sind,

— im Brandfall, z.B. durch Unterbrechen der Schrankliftung, eine Brand-
ausbreitung verhindern.

In diesen Schréanken dirfen brennbare Flussigkeiten jedoch nur bis zu
einem Gesamtvolumen von 60 | aufbewahrt werden, davon hochstens 20 |
der Gefahrklasse Al und 40 | der Gefahrklassen All, Alll und B nach VbF.
Je Sammlungsraum ist nur ein Schrank zuléssig.

Die Regelungen finden keine Anwendung, soweit brennbare Flissigkeiten
in der fur den Fortgang der Arbeit oder in der fiir den Handgebrauch er-
forderlichen Menge bereitgehalten werden.
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(3) In Fachraumen fur Werk-/Technikunterricht darf Holzstaub in
gesundheitsgeféhrlichen Konzentrationen nicht auftreten; dies ist zum
Schutz der Schilerinnen und Schiler durch geeignete Schutzmafnahmen
sicherzustellen.

Zu 8 26 Abs. 3:

Das Schutzziel ist erreicht, wenn die MafRnahmen den in der TRGS 553
,Holzstaub* festgelegten Grundsétzen fiir staubarme Arbeitsbereiche ent-
sprechen.

Grundsatzlich lasst sich eine Gesundheitsgefahrdung durch Holzstaub
vermeiden, wenn der Anteil von Eichen- oder Buchenholz an der insge-
samt verarbeiteten Jahresmenge weniger als 10 % betrégt. Diese Voraus-
setzungen sind in der Regel im Werk- und Technikunterricht der allgemein
bildenden Schulen erfllt.

Auf Grund des krebserzeugenden Potenzials von einatembaren Eichen-
und Buchenholzstduben und des Gebots der Risikominimierung sollte
Eichen- und Buchenholz nur dann verarbeitet werden, wenn es fir die Un-
terrichtszwecke unumganglich ist.

(4) Fur Brennofen, die in Aufenthaltsbereichen von Schulerinnen und
Schilern stehen, sind geeignete MalRnahmen gegen die Abgabe von
Gefahrstoffen in die Raumluft zu treffen.

Zu § 26 Abs. 4:
Dies ist erfillt, wenn z.B. eine Entliiftung ins Freie vorgesehen ist.

Unbefugte Benutzung von Maschinen und Geraten

§27. In Fachrdumen missen Maschinen und Geréte, an denen Schulerin-
nen und Schiler nicht beschaftigt werden dirfen oder deren Betreiben nur
unter Anleitung und Aufsicht zugelassen ist, gegen unbefugte Benutzung
gesichert werden kénnen.

Zu § 27:

Die Sicherung von Maschinen wird z.B. erreicht durch Schllsselschalter
an jeder Maschine oder durch Aufstellung der Maschinen in gesonderten,
verschlieBbaren Raumen.

Erste Hilfe

§28. Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass fur eine wirksame Erste
Hilfe fur Schilerinnen und Schuler die erforderlichen Einrichtungen in aus-
reichendem Umfang zur Verfiigung stehen.

23



MU s TER-=UWVYVY

GUV-VS1

Zu § 28:

Dies ist erreicht, wenn die Hinweise im Merkblatt ,,Erste Hilfe in Schulen*
(GUV-SI 8065, bisher GUV 20.26) und die entsprechenden Ausfiihrungen
in der GUV-Regel ,,Uumgang mit Gefahrstoffen in Unterricht* (GUV-SI 2003,
bisher GUV 19.16) beachtet werden.

IV. Ubergangsregelungen

Ubergangsregelungen

8§29. (1) Soweit beim In-Kraft-Treten dieser Unfallverhiitungvorschrift eine
Einrichtung errichtet ist oder mit ihrer Errichtung begonnen worden ist und
in dieser Unfallverhitungsvorschrift Anforderungen gestellt werden, die
Uber die bisher gultigen Anforderungen hinausgehen, ist diese Unfallverhi-
tungsvorschrift vorbehaltlich des Absatzes 2 nicht anzuwenden.

(2) Einrichtungen nach Absatz 1 missen entsprechend dieser Unfall-
verhUtungsvorschrift geandert werden, sofern

1. sie wesentlich erweitert oder umgebaut werden,
2. die Nutzung der Einrichtungen wesentlich geandert wird,

3. konkrete schulische Unfallschwerpunkte eine Gefahr fir Leben oder
Gesundheit der Schilerinnen und Schuler darstellen.

V. In-Kraft-Treten

In-Kraft-Treten

8§30. Diese Unfallverhitungsvorschrift tritt am ersten Tage des Monats
April oder des Monats Oktober in Kraft, der als Erster der Bekanntmachung
folgt.

N
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Anhang 1

Bezugsquellenverzeichnis

Nachstehend sind die Bezugsquellen der in den Durchfihrungsanweisungen auf-
gefiihrten Vorschriften und Regeln zusammengestellt:

Gesetze, Verordnungen

Bezugsquelle: Buchhandel
oder
Carl Heymanns Verlag KG,
Luxemburger StraBe 449, 50939 KoIn

Unfallverhitungsvorschriften/Berufsgenossenschaftliche Vorschriften

Bezugsquelle: Schriften mit GUV-Nummer zu beziehen
vom zustandigen Unfallversicherungstrager;
Schriften mit BGV- bzw. VBG-Nummer
zu beziehen vom Carl Heymanns Verlag KG,
Luxemburger StralBe 449, 50939 KoIn

Regeln fur Sicherheit und Gesundheitsschutz,
Informationen,
Richtlinien, Sicherheitsregeln, Merkblatter

Bezugsquelle: Schriften mit GUV-Nummer zu beziehen
vom zusténdigen Unfallversicherungstrager;
Schriften mit BGR-/BGI-/BGG- bzw. ZH 1-Nummer
zu beziehen vom Carl Heymanns Verlag KG,
Luxemburger Stralle 449, 50939 KoIn

DIN-Normen/VDE-Bestimmungen

Bezugsquelle: Beuth Verlag GmbH,
BurggrafenstraRe 6, 10787 Berlin,
bzw.

VDE-Verlag GmbH,
BismarckstraRe 33, 10625 Berlin
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Hinweis:

Seit Oktober 2002 ist das BUK-Regelwerk ,,Sicherheit und Gesundheitsschutz“ neu
strukturiert und mit neuen Bezeichnungen und Bestellnummern versehen. In Abstim-
mung mit dem Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften wurden
samtliche Veréffentlichungen den Kategorien ,,Unfallverhitungsvorschriften, ,,Regeln
fur Sicherheit und Gesundheitsschutz“, ,,Informationen“ und ,,Grundséatze* zugeordnet.

Bei anstehenden Uberarbeitungen oder Nachdrucken werden die Veroffentlichungen

auf die neuen Bezeichnungen und Bestellnummern umgestellt. Dabei wird zur Erleich-
terung fur einen Ubergangszeitraum von ca. 3 bis 5 Jahren den neuen Bestellnummern
die bisherige Bestellnummer angefugt.

Des Weiteren kann die Umstellung auf die neue Bezeichnung und Benummerung einer
so genannten Transferliste entnommen werden, die u.a. im Druckschriftenverzeichnis
und auf der Homepage des Bundesverbandes der Unfallkassen (www.unfallkassen.de)
veroffentlicht ist.

Bestell-Nr. GUV-V S 1

M U S 1
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